
                                                                                                                   

ĐÁNH GIÁ TÍNH ƯU VIỆT A-55SE 

* SP mới nan A55se  

- Cửa cuốn A-55se được thiết kế thân cửa với bản nan 55mm vững chãi, cửa được làm bằng vật 

liệu nhôm cao cấp 2 lớp có độ dày từ 1.5-1.9mm. 

- Thiết kế nan cửa có giảm âm 2 chiều ở móc dưới và bụng nan Đặc trưng riêng biệt của Austec  

- Mặt cắt của nan A55se có tạo 6 điểm nhấn mục đích để tăng cứng cho nan cửa. 

- Nan A55se có lỗ thoáng To gấp 4 lần so với các dòng nan khe thoáng thông thường 

- Tất cả các nan trên bộ cửa được liên kết với nhau bởi chân gài (Chân của nan trên được gài với 

khe Vai nan dưới) nó sẽ tạo ra cửa dạng khối, tảng rất vững chắc. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

*/ SP mới nan A-75  

- SP A-75c được Ứng dụng công nghệ Úc vào sản xuất nên có thể Kéo tay nhẹ nhàng hoặc sử 

dụng mô tơ đồng trục Công nghệ Úc 

- SP A-75b được Ứng dụng công nghệ Đức vào sản xuất và vận hành nên sử dụng được trục lớn 

và mô tơ xích khỏe mạnh 

- Cửa cuốn A-75 là sự phối kết hợp Ưu điểm của các loại cửa, tiết kiệm về chi phí sản xuất vận 

hành ổn định, nan cửa nhôm dạng hộp có chiều cao nan 75mm chắc chắn cùng với đó là thiết kế 

bản phẳng 2 mặt đầy thẩm mỹ 

- Kết cấu của các nan cửa được lien kết với nhau bằng các khớp móc tròn lồng vào nhau tạo 

thành khớp nối 4 lớp tăng độ cứng, chắc chắn cho cửa. 

- SP cửa cuốn A-75 dễ dàng lắp đặt , linh hoạt trong thiết kế của ngôi nhà đáp ứng được những 

khách hàng khó tính nhất. Đây là dòng SP mới của Austec nhưng đã được thị trường và khách 

hang chấp nhận và lựa chọn bởi vì các tính năng ưu việt, giá thành hợp lý của SP A-75 này. 


